


Länge des Kabels in Meter

Größe Pin Belegung analog Belegung digital Aderfarbe Kabel
UB + 1 5...30 VDC + UB grün (rot)
UB -  (Masse) 2 gem. Masse Masse braun (braun)
Feuchte 3 0...100% r.F. SDA weiß (Schwarz)
Temperatur 4 1) SCL

1) abhängig vom gewählten Messkopf
    (siehe Tabelle Seite 1)

Maßbilder

Bestellbezeichnung Kabel mit Buchse:
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MCK...4S0

MCK.02-xx.x

MCK...1K0

Sondertyp
MPK...N34

MPK...yy4

MCK.02-xx.x
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Temperaturgenauigkeit der Sensoren

Farbcode für den Ausgansbereich und Eigenschaften 
der Typen MCK...4S0

Farbcode

Mess-
bereich

[°C]

  0...100 grün

-20...80 rot

-30...70 schwarz (ohne)

-40...60 gelb

-40...85 weiß

zusätzlich: Verguss für 
erhöhte Anforderungen

blau

Anschlussbelegung der Kabelversionen

Arbeitsbereich Feuchte und Temperatur

% r.F.
100%

80%

60%

40%

20%

0%
-40°C    0°C  40°C  80°C

empfohlener Arbeitsbereich Der Betrieb in 
diesen Bereichen 
kann zu Beschädi-
gung des Sensors 
führen !
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BUS Timing 

SCL

SDA

tST:HD

tD:SU tD:HD

1/fSCL

tSCL:L

tSCL:HtST:SU

tSTO:SU

tBUF

P SS

Microcontroller schreibt Befehl zum Auslesen eines Bytes

Microcontroller fordert Daten entsprechend Steuerwort an und 
liest

       vom Sensor

Signalcharakteristik bei 25 °C und 3,3 V I2C BUS Spannung
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Symbol Parameter min max
tBUF BUS Sperrzeit zw. Stop/Start 4,7

tD:SU Data Set-up Zeit 250 ns

tD:HD Data Hold Zeit 50 ns

tST:HD Start Hold Zeit 4

tST:SU Start Set-up Zeit 4,7

tSCL:L SCL „low“Zeit 4,7

tSCL:H SCL „high“Zeit 4

fSCL SCL Frequenz 100 kHz

t r 1

t f 0,3

t Stop Set-up Zeit 4

tSP Störsignalunterdrückung 100 ns

CL Kapazität SDA, SCL BUS

(interner Pull-up 120 k )
10 pF

tMUPD 150 ms

tSMPL 5 ms

tHold Sperrzeit nach Registerzugriff 200 ms

Protokoll für MC(P)K6.* (ähnlich I2C-Ausgang)


